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JA-111P-WW

Bus- Passiv Infrarot 
Bewegungsmelder

JA-111P-Wg

Bus- Passiv Infrarot 
Bewegungsmelder

JA-151P-WW

Funk- Passiv Infrarot 
Bewegungsmelder

JA-151P-Wg

Funk- Passiv Infrarot 
Bewegungsmelder

JA-191Pl

Gelenkhalterung  
für PIR-Melder JA-1x1P

JA-193Pl

Wandmontagebox  
für PIR-Bewegungsmelder 
JA-1x1P

JABlOtrON 100 
Designline Detectors
Where design meets clear vision

lich übertrifft die Resistenz gegen weißes Licht  
in der Ausführung mit grauer Linse deutlich  
die von der Norm erforderten Werte, wodurch Feh-
lalarme bspw. durch die Beleuchtung von Autos 
durch Fenster deutlich reduziert werden.

Die PIR-Melder der neuen Designline und ihr Zu-
behör erfüllen auch die Anforderungen der an-
spruchsvollsten Kunden an Design und Ästhetik. 
Dank dieser Merkmale und ihrer großen Flexibilität 
und einfachen Installation, spielen diese Produkte 
in einer ganz neuen Liga.

Die neuen PIR-Melder der Serie JABLOTRON 
100 sind das Ergebnis einer sehr hohen  
Qualität und eines hervorragenden Designs. 
Dank ihrer ästhetischen Form passen  
sie auch in die luxuriösesten Innenräume. 

Neben ihrer reinen Erscheinungsform glänzen  
die neuen PIR-Melder mit einer breiten Palette  
an Installationsoptionen. Neben der Standardpo-
sitionierung in einer Ecke eines Raumes, lassen  
sie sich auch mithilfe der Halterung JA-193PL  
an der Wand montieren. Mit dem ästhetischen 
Rahmen wird der Melder teilweise versenkt  
und harmoniert ästhetisch mit der Wand. Die Hal-
terung ist für die Montage an Gipskarton- oder 
Ziegelwänden vorgesehen. Sie ist in den Grö-
ßen S und M (für unterschiedliche Meldergrößen)  
und in zwei Farben – Weiß und Grau – erhältlich.

Die Gelenkhalterung JA-191PL ist eine Lösung 
für spezielle Anwendungen wie die Decken-  
oder Wandmontage mit bestimmter Neigung  
des Melders. Sie stellt ein zertifiziertes Zubehörteil 
der PIR-Melder der neuen Designline dar und wird 
mit einem Sabotagekontakt ausgeliefert, der an ei-
nen Anschluss innerhalb des Melders angeschlos-
sen werden kann.

Der garantierte Erfassungswinkel der PIR-Melder 
im neuen Design liegt bei 90° / 12 m. Zusätz-

Die neuen Designline Pir Bewegungsmelder

Jan Tuček, Designer

„Die Erscheinungsform des neuen PIR-Melders ist von 
höchster Bedeutung – er ist der Eckstein des gesamten Si-
cherheitssystems. Seine simple Grundform ist der Schnitt-
punkt aller Anforderungen an Funktionalität, Überwachung  
und Installation. Gleichzeitig ist er sehr charakteristisch 
und klar als Produkt von Jablotron zu erkennen.“
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Zentrale mit eingebautem 3g-/lAN-Kommunikator und Funkmodul

JA-101Kr-lAN3g

Das Herzstück des Sicherheitssystems JABLOTRON 100. Diese ermöglicht eine flexible 
Scharfschaltung und einfachen Schutz von Geschäftsräumlichkeiten, Eigenheimen,  
Wochenendhäusern und Büros in Bus-, drahtloser oder kombinierter Ausführung.  
Es ist mit einem 3G-GSM-Modul ausgestattet, dessen größter Vorteil eine gesteigerte 
Übertragungsgeschwindigkeit von Daten (insbesondere Fotos) an die Anwendung 
MyJABLOTRON oder an AESs ist. 

Die erforderlichen Anpassungen und die Dimensionierung des Systems werden  
über die F-Link-Software vorgenommen. Die Zentrale JA-101KR-LAN3G bietet:
- bis zu 50 Funk oder Bus-Linien
- bis zu 50 Benutzercodes
- bis zu 8 Sicherungsbereiche
- bis zu 16 programmierbare PG-Ausgänge
- 20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren
- SMS- und Sprachmeldungen aus dem System an bis zu 8 Benutzer
- Fernsteuerung per SMS, Sprachmenü und der MyJABLOTRON-Anwendung
- 5 unabhängig einstellbare AES Übertragungen
- 5 einstellbare Protokolle pro AES
- automatische Erkennung von 2G-/3G-Netzwerken mit Bevorzugung des schnelleren 

Netzwerks.

Die Zentrale ist mit integrierten 2G-/3G-GSM- und LAN-Kommunikatoren ausgestattet, 
welche die Kommunikation mit Endbenutzern oder ARCs per Spracheingabe, SMS  
und Datenkommunikation ermöglichen.

Die Zentrale umfasst:
- Ein Funkmodul JA-110R
- Eine 4-GB-Speicherkarte zum Speichern der Daten von Ereignissen,  

Sprachnachrichten, von Fotos usw.
- 1 Klemmleiste für den Bus-Anschluss
- 1 internen Anschluss, speziell für ein Funkmodul (JA-110R)
- 1 LAN-Anschluss
- 1 USB-Anschluss für die Einstellung der Zentrale und die Übertragung von Fotos
- 1 Anschluss für einen weiteren Kommunikator oder ein weiteres Modul (z. B. PSTN)

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, Stromversorgung A (EN 50131-6)
a Wiederaufladbare Backup-Batterie: 12 V bei 2,6 Ah (Warnung: Die Batterie ist nicht im 

Lieferumfang enthalten)
a Maximale Ladedauer der Batterie: 72 Stunden
a Max. Dauerbelastung des Busses: 400 mA
a Max. kurzfristiger Ausgangsstrom (5 Min.): 1 A
a Die Backup-Stromversorgung des Busses mit einer 2,6-Ah-Batterie über 12 
a Stunden bei maximalem Verbrauch beträgt: 85 mA 
a Ereignisspeicher: über 10 Mio. Ereignisse mit Datum und Zeit
a Alarm-Bestätigungsfunktion durch einen anderen Melder oder wiederholte 
a Reaktion desselben Melders mit einstellbarer Verzögerung (10 s bis 2 min)
a Abmessungen: 258 x 214 x 77 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, gemäß EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, 

EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 und EN 50136-2
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, 
ETSI EN 300 089

a Bei dieser Zentrale handelt es sich um die Version mit Funkmodul JA-110R
a Betriebsfrequenz: Zwei-Wege-Jablotron-Protokoll JA-110R, 868,1 MHz 
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

ZeNtrAleN uND KOMMuNiKAtiONSMODule

Zentrale mit eingebautem 3g-/lAN-Kommunikator und Funkmodul

JA-106Kr-3g

Eine vollständige Version der Zentrale des Sicherheitssystems JABLOTRON 100.  
Sie bietet flexible Einstellungsmöglichkeiten und den intelligenten Schutz hauptsächlich 
für große Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und Firmen, die ein System mit mehreren 
Bereichen benötigen. Die Installation ist in einer Auslegung mit Bus, einer drahtlosen 
Auslegung oder einer Kombination möglich. Sie ist mit einem 3G-GSM-Modul ausge-
stattet, dessen größter Vorteil eine gesteigerte Übertragungsgeschwindigkeit von Daten 
(insbesondere Fotos) an die Anwendung MyJABLOTRON oder an AESs ist.

Die erforderlichen Anpassungen und die Dimensionierung des Systems werden  
über die F-Link-Software vorgenommen. Die Zentrale JA-106KR-3G bietet:
- bis zu 120 Funk- oder Bus-Linien
- bis zu 300 Benutzercodes
- bis zu 15 Sicherungsbereiche
- bis zu 32 programmierbare PG-Ausgänge
- 20 unabhängige Zeitschaltuhren
- SMS-Meldungen aus dem System an bis zu 30 Benutzer
- 15 Benutzer haben die Möglichkeit, Sprachberichte zusätzlich zu SMS zu nutzen
- 5 unabhängig einstellbare AES Übertragungen
- 5 einstellbare Protokolle pro ARC
- automatische Erkennung von 2G-/3G-Netzwerken mit Bevorzugung des schnelleren 

Netzwerks

Die Zentrale ist mit integrierten 2G-/3G-GSM- und LAN-Kommunikatoren ausgestattet, 
die die Kommunikation mit Endbenutzern oder AES per Spracheingabe, SMS  
und Datenkommunikation ermöglichen.

Die Zentrale umfasst:
- Ein Funkmodul JA-110R
- Eine 4-GB-Speicherkarte zum Speichern der Daten von Ereignissen, 

Sprachnachrichten, von Fotos usw.
- 2 unabhängige Bus-Klemmleisten
- 1 internen Anschluss speziell für ein Funkmodul (JA-110R)
- 1 LAN-Anschluss
- 1 USB-Anschluss für die Einstellung der Zentrale und die Übertragung von Fotos
- 1 Anschluss für einen weiteren Kommunikator oder ein weiteres Modul (z. B. PSTN)

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung der Zentrale: 230 V / 50 Hz, Stromversorgung Typ A (EN 50131-6)
a Wiederaufladbare Backup-Batterie: 12 V, 7 bis 18 Ah (Warnung: Die Batterie ist nicht 

im Lieferumfang enthalten)
a Maximale Ladedauer der Batterie: 72 h
a Max. durchgehender Verbrauch der Zentrale: 1,2 A
a Max. durchgehender Verbrauch der Backup-Batterie bis zu 12 Stunden: 1,2 A  

mit einer 18-Ah-Batterie
a Ereignisspeicher: über 10 Mio. Ereignisse mit Datum und Zeit
a Alarm-Bestätigungsfunktion durch einen anderen Melder oder wiederholte 
a Reaktion desselben Melders mit einstellbarer Verzögerung (10 s bis 2 min)
a Abmessungen: 357 x 297 x 105 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, gemäß EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, 

EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7,  
ETSI EN 300 089

a Bei dieser Zentrale handelt es sich um die Version mit Funkmodul JA-110R
a Betriebsfrequenz: Zwei-Wege-Jablotron-Protokoll JA-110R, 868,1 MHz 
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
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Zentrale mit eingebautem 3g-/lAN-Kommunikator

JA-106K-3g

Eine vollständige Version der Zentrale des Sicherheitssystems JABLOTRON 100.  
Sie bietet flexible Einstellungsmöglichkeiten und ist für den einfachen Schutz  
hauptsächlich für große Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und Firmen vorgesehen,  
die ein System mit mehreren Bereichen benötigen. Die Installation wird mit einer Bus-
Auslegung umgesetzt. Sie ist mit einem 3G-GSM-Modul ausgestattet, dessen größter 
Vorteil eine gesteigerte Übertragungsgeschwindigkeit von Daten (insbesondere Fotos)  
an die Anwendung MyJABLOTRON oder an AES ist.

Die erforderlichen Anpassungen und die Dimensionierung des Systems werden  
über die F-Link-Software vorgenommen. Die Zentrale JA-106K-3G bietet:
- bis zu 120 Funk- oder Bus-Linien
- bis zu 300 Benutzercodes
- bis zu 15 Sicherungsbereiche
- bis zu 32 programmierbare PG-Ausgänge
- 20 unabhängige Zeitschaltuhren
- SMS-Meldungen aus dem System an bis zu 30 Benutzer
- 15 Benutzer haben die Möglichkeit, Sprachberichte zusätzlich zu SMS zu nutzen
- 5 unabhängig einstellbare AES Übertragungen
- 5 einstellbare Protokolle pro AES
- automatische Erkennung von 2G-/3G-Netzwerken mit Bevorzugung des schnelleren 

Netzwerks

Die Zentrale ist mit integrierten 2G-/3G-GSM- und LAN-Kommunikatoren ausgestattet, 
die die Kommunikation mit Endbenutzern oder AES per Spracheingabe, SMS  
und Datenkommunikation ermöglichen.

Die Zentrale umfasst:
- Eine 4-GB-Speicherkarte zum Speichern der Daten von Ereignissen,  

Sprachnachrichten, von Fotos usw.
- 2 unabhängige Bus-Klemmleisten
- 1 internen Anschluss speziell für ein Funkmodul (JA-110R)
- 1 LAN-Anschluss
- 1 USB-Anschluss für die Einstellung der Zentrale und die Übertragung von Fotos
- 1 Anschluss für einen weiteren Kommunikator oder ein weiteres Modul (z. B. PSTN)

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung der Zentrale: 230 V / 50 Hz, Stromversorgung Typ A (EN 50131-6)
a Wiederaufladbare Backup-Batterie: 12 V, 7 bis 18 Ah (Warnung: Die Batterie  

ist nicht im Lieferumfang enthalten)
a Maximale Ladedauer der Batterie: 72 h
a Max. durchgehender Verbrauch der Zentrale: 1,2 A
a Max. durchgehender Verbrauch der Backup-Batterie bis zu 12 Stunden: 1,2 A  

mit einer 18-Ah-Batterie
a Ereignisspeicher: über 10 Mio. Ereignisse mit Datum und Zeit
a Alarm-Bestätigungsfunktion durch einen anderen Melder oder wiederholte 
a Reaktion desselben Melders mit einstellbarer Verzögerung (10 s bis 2 min)
a Abmessungen: 357 x 297 x 105 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, gemäß EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, 

EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7,  
ETSI EN 300 089

Busmodulschnittstelle für die Systemsteuerung

JA-111h-AD trB

Das Modul JA-111H-AD TRB ist für den Anschluss eines beliebigen Steuergeräts  
(mit Kontakt- oder Impulsausgängen) an das System JABLOTRON 100 vorgesehen  
und versorgt es mit Strom über den Bus der Zentrale. Dieses eingebaute Modul lässt 
sich direkt in die Zentrale integrieren. 

Ein Eingang des Moduls verfügt über ein festes Sabotagesignal, für den zweiten Eingang 
können mehrere Scharfschaltungssignale ausgewählt werden und der dritte Eingang 
wird entweder zum Melden von Fehlern des angeschlossenen Geräts oder als zweiter 
Steuerleiter mit festem Signal zum „Unscharfschalten“ verwendet.

Das Modul kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge verwendet werden.
Es ermöglicht die Einstellung einer Mindest-Aktivierungszeit für den Controller  
(0,1 S bis 300 s).
Der Melder bietet Impulsaktivierung für die Zweileiter-Steuerung sowie Statuskontrolle 
für die Einleiter-Steuerung.
Das Modul ist ein Bestandteil des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt 
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9-15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 5 mA + Verbrauch des Steuergeräts
a Stromverbrauch bei Kabelauswahl: 12 mA + Verbrauch des Steuergeräts
a Maximal zulässige Last durch angeschlossenen Controller: 50 mA
a Abmessungen: 16 x 30 x 12 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE Typ B)
a Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: EN 50130-4, EN 55022 

Bus- Passiv infrarot Bewegungsmelder

JA-111P-WW

Er ist auf das Entdecken menschlicher Bewegungen in Gebäuden ausgelegt. Sein ga-
rantierter Erfassungsbereich beträgt 90° / 12 m. Das Produkt ist das Ergebnis höchster 
Anforderungen an Qualität und Design und passt dank seiner ästhetischen Form in jeder 
Installationsvariante auch in die luxuriösesten Innenräume. Neben der Standardpositi-
onierung in einer Ecke eines Raums, lässt es sich auch mithilfe des ästhetischen Rah-
mens JA-193PL an der Wand montieren. Dabei wird der Melder teilweise versenkt  
und harmonisiert ästhetisch mit der Wand. Für spezielle Anwendungen wie Deckenmon-
tage oder geneigte Installation kann die Gelenkhalterung JA-191PL verwendet werden.

Der Melder bietet Impulsaktivierung.
Der Melder kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge verwendet werden.
Die Resistenz gegen Fehlalarme lässt sich in zwei Stufen einstellen.
Der Melder ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9-15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 2 mA
a Stromverbrauch bei Kabelauswahl: 10 mA
a Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m über Bodenhöhe
a Erfassungswinkel / Erfassungsbereich: 90° / 12 m
a Abmessungen: 62 x 90 x 37 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-2-2
a Umgebung gemäß: EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: EN 50130-4, EN 55022

gerÄte Mit BuSVerBiNDuNg
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Bus - Passiv infrarot Bewegungsmelder

JA-111P-Wg

Er ist auf das Entdecken menschlicher Bewegungen in Gebäuden ausgelegt. Seine 
garantierte Erfassung beträgt 90° / 12 m. In der Ausführung mit grauer Linse über-
trifft seine Resistenz gegen weißes Licht deutlich die von der Norm erforderten Werte, 
wodurch Fehlalarme bspw. durch die Beleuchtung von Autos durch das Fenster, Blitze 
oder reflektierende Gegenstände deutlich reduziert werden. Das Produkt ist das Ergeb-
nis höchster Anforderungen an Qualität und Design und passt dank seiner ästhetischen 
Form in jeder Installationsvariante auch in die luxuriösesten Innenräume. Neben der 
Standardpositionierung in einer Ecke eines Raums lässt er sich auch mithilfe des ästhe-
tischen Rahmens JA-193PL an der Wand montieren. Dabei wird der Melder teilweise 
versenkt und harmonisiert äußerst ästhetisch mit der Wand. Für spezielle Anwendungen 
wie Deckenmontage oder geneigte Installation kann die Gelenkhalterung JA-191PL 
verwendet werden.

Der Melder bietet Impulsaktivierung.
Der Melder kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge verwendet werden.
Die Resistenz gegen Fehlalarme lässt sich in zwei Stufen einstellen.
Der Melder ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9-15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 2 mA
a Stromverbrauch bei Kabelauswahl: 10 mA
a Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m über Bodenhöhe
a Erfassungswinkel / Erfassungsbereich: 90° / 12 m
a Abmessungen: 62 x 90 x 37 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-2-2
a Umgebung gemäß: EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: EN 50130-4, EN 55022

gelenkhalterung für Pir-Melder JA-1x1P

JA-191Pl

Wird für die Montage von PIR-Bewegungsmeldern der Serie JA-1x1P an der Decke  
oder Wand verwendet, wenn eine vom Standard abweichende Positionierung  
bei der Montage erforderlich ist. Die Halterung ist ein zertifiziertes Zubehörteil der Melder 
der Serie JA-1x1P und wird mit einem Sabotagekontakt ausgeliefert, der an einen An-
schluss innerhalb des Melders angeschlossen werden kann.

Wandmontagebox für Pir-Bewegungsmelder JA-1x1P
Abdeckrahmen für die Montagebox JA-193Pl – größe S grau
Abdeckrahmen für die Montagebox JA-193Pl – größe S weiß

JA-193Pl-BOX-S
JA-193Pl-F-S-g
JA-193Pl-F-S-W

Die Halterung ist für die Installation eines PIR-Melders der Serie JA-1x1P an einer 
Gipskarton- oder Ziegelwand vorgesehen. Dank dieser Installationsart wird der Melder 
teilweise versenkt und passt auf äußerst elegante Weise zur Wand. Die Wandhalterung 
ist in zwei Farben – Weiß und Grau – erhältlich.

a Befestigungslöcher für Rahmen der Größe S (JA-111P): 70 x 96 mm

Bus-Modulschnittstelle für verdrahteten Melder

JA-111h trB

Das Modul JA-111H TRB ist für den Anschluss eines beliebigen drahtgebundenen Mel-
ders (mit Kontakt- oder Impulsausgängen) an das System JABLOTRON 100 vorgesehen 
und versorgt es mit Strom. Dieses eingebaute Modul lässt sich direkt in den Melder 
integrieren.

Ein Eingang des Moduls verfügt über ein festes Sabotagesignal, der zweite Eingang 
meldet Alarmsignale und der dritte Eingang wird zum Melden von Fehlern angeschlosse-
ner Geräte oder zum Melden eines speziellen „Maskiersignals“ (für Melder mit Antimask-
Funktion) verwendet. 
Das Modul kann auch für den Anschluss eines Rollladenmelders CT-01 genutzt werden.
Das Modul kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge verwendet werden.
Es unterstützt die Einstellung einer Mindest-Aktivierungszeit für die Auslösung von Alar-
men (0,1 S bis 300 s).
Der Melder bietet Status- sowie Impulsaktivierung.
Das Modul ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9-15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 5 mA + Verbrauch des Steuergeräts
a Stromverbrauch bei Kabelauswahl: 12 mA + Verbrauch des Steuergeräts
a Maximal zulässige Last durch angeschlossene Steuerung: 50 mA
a Abmessungen: 16 x 30 x 12 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE Typ B)
a Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: EN 50130-4, EN 55022 
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Bus-Modul mit vier eingängen und vier Ausgängen

JA-114hN

Ein Busmodul, das vier verdrahtete Eingänge mit einstellbaren EOL-Widerstandswerten, 
vier galvanisch getrennte Signal-PG-Ausgänge und eine elektronisch gesicherte Hilfs-
spannungsversorgung zur Verfügung stellt. Neben dem EOL-Widerstandstyp können 
die Werte der Widerstände auch für die Eingänge eingestellt werden. Die Ausgänge sind 
galvanisch getrennt (je zwei nutzen eine gemeinsame C-Klemme). Das Modul belegt 
vier Positionen in der Zentrale und ist mit einem vorderen und hinteren Sabotagesensor 
ausgestattet.

Es ist hauptsächlich für die Modernisierung von verdrahteten Alarmsystemen geeignet, 
bei denen alte Melder behalten werden. Es wird auch häufig zum Steuern mehrerer 
Geräte über PG-Ausgänge genutzt. Die Hilfsspannungsversorgung ermöglicht es, Strom 
zum Antreiben von an den Signalausgang angeschlossenen Relais bereitzustellen.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9...15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 25 mA + Verbrauch  

der angeschlossenen Geräte
a Stromverbrauch (maximal) bei Kabelauswahl: 25 mA + Verbrauch  

der angeschlossenen Geräte
a Maximale Stromstärke von einem Ausgang +U (Sicherung): 200 mA
a Maximale Stromstärke / Spannung pro Ausgang: 500 mA / 38 V 
a Max. Messwiderstand an einem Eingang: 20 kOhm
a Max. Länge der Versorgungsleitungen der Eingänge: 100 m
a Abmessungen: 77 x 40 x 31 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3
a Umgebung: II. Innenräume allgemein gemäß EN 50131-1
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: EN 50130-4, EN 55022

Mehrzweck-installationsbox – mittlere größe

JA-194Pl

Eine Design-Installationsbox für Jablotron-Module, ausgestattet mit einem vorderen  
und hinteren Sabotageschalter. Geeignet für Eingangs- und Ausgangsmodule, Hubs 
usw. Neben der standardmäßigen Wandmontage lässt sie sich auch direkt  
auf eine Unterputz-Box des Typen KU-68 installieren.

Unterstützte Module: JA-121T, JA-118M, JA-114HN, JA-116H, JA-110Z,  
JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N, ...

a Abmessungen: 182 x 132 x 45 mm
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

externe 2g/3g gSM-Stabantenne

AN-05 2g/3g

Eine Stabantenne für den Außenbereich mit magnetischer Basis für die Verbesserung 
des Signals für Geräte, die 2G- und 3G-GSM-Netzwerke nutzen.

Für die Produkte: JA-6xGSM, JA-8xY, JA-101Kxx, JA-106Kxx, GD-0x, CA-18xx

a Abmessungen: 110 x 30 mm
a Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C
a Frequenzen: 800 bis 2100 MHz
a Antennengewinn: 4 dBi
a Leiterlänge: 3 m
a Anschluss: SMA

Funk- Passiv infrarot Bewegungsmelder

JA-151P-WW

Er ist auf das Entdecken menschlicher Bewegungen in Gebäuden ausgelegt. Sein ga-
rantierter Erfassungsbereich beträg 90° / 12 m. Er verfügt über eine integrierte SMART 
WATCH-Funktion für die Bestätigung von Alarmen und die damit verbundene Verlänge-
rung der Batterielebensdauer. Das Produkt ist das Ergebnis höchster Anforderungen  
an Qualität und Design und passt dank seiner ästhetischen Form in jeder Installationsva-
riante auch in die luxuriösesten Innenräume. Neben der Standardpositionierung  
in einer Ecke eines Raums lässt er sich auch mithilfe des ästhetischen Rahmens  
JA-193PL an der Wand montieren. Dabei wird der Melder teilweise versenkt und harmo-
nisiert äußerst ästhetisch mit der Wand. Für spezielle Anwendungen wie Deckenmonta-
ge oder geneigte Installation kann die Gelenkhalterung JA-191PL verwendet werden.

Der Melder bietet Impulsaktivierung.
Der Melder kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge verwendet werden.
Die Resistenz gegen Fehlalarme lässt sich in zwei Stufen einstellen.
Der Melder ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 2 Alkalibatterien, AA (LR6), 1,5 V, 2400 mAh (Warnung: Batterien 

sind nicht im Lieferumfang enthalten)
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (längste Lebensdauer im SMART 

WATCH-Modus)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
a Kommunikationsbereich: etwa 300 m (offene Fläche)
a Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m über Bodenhöhe
a Erfassungswinkel / Erfassungsbereich: 90° / 12 m
a Abmessungen: 62 x 130 x 38 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
a Umgebung gemäß: EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03

gerÄte Mit FuNKVerBiNDuNg
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Wandmontagebox für Pir-Bewegungsmelder JA-1x1P
Abdeckrahmen für die Montagebox JA-193Pl – größe M grau
Abdeckrahmen für die Montagebox JA-193Pl – größe M weiß

JA-193Pl-BOX-M
JA-193Pl-F-M-g
JA-193Pl-F-M-W

Die Halterung ist für die Installation eines PIR-Melders der Serie JA-1x1P an einer 
Gipskarton- oder Ziegelwand vorgesehen. Dank dieser Installationsart wird der Melder 
teilweise versenkt und passt auf äußerst elegante Weise zur Wand. Die Wandhalterung 
ist in zwei Farben – Weiß und Grau – erhältlich. 

a Befestigungslöcher für Rahmen der Größe M (JA-151P): 70 x 136 mm 

Funk- Pir-Bewegungsmelder für den Außenbereich

JA-159P

Vorgesehen für die Erfassung menschlicher Bewegungen in Außenbereichen. Es handelt 
sich um einen VXI-RAM-Zweizonenmelder vom Hersteller Optex, der um ein erneuertes 
Modul, d. h. einen Transmitter von Jablotron erweitert wurde. Das Modul ist mit einer eige-
nen Fassung für zwei CR123-Batterien ausgestattet. Es kann Sabotageversuche  
und etwaiges Maskieren des Melders durch Eindringlinge (Antimasking-Funktion)  
an den Melder melden.

Der optische Teil des Melders ist mit zwei PIR-Sensoren ausgestattet, die eine Zweizo-
nenerfassung ermöglichen, und ist äußerst sicher vor Fehlalarmen und kleinen Tieren. 
Der Melder ist mit zwei Sabotagekontakten (vorne und hinten) ausgestattet, die ein 
Öffnen des Melders oder ein Entfernen von der Oberfläche sofort melden.
Der Melder führt regelmäßig einen Selbsttest durch und meldet seinen Status  
per Prüfübertragungen an das System.
Das Modul ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Stromversorgung: Lithiumbatterie, Typ CR123A (3,0 V / 1,4 Ah)  
(Warnung: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

a Typische Batterielebensdauer: etwa 3 Jahre (Lebensdauer mit eingeschaltetem 
120-s-Economy-Modus)

a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
a Kommunikationsbereich: etwa 300 m (offene Fläche)
a Parameter des Optex-Melders
a Erfassung: 12 m / 90°; 16 Segmente
a Installationshöhe des Melders: 0,8 bis 1,2 m
a Geschwindigkeit von Objekten: 0,3 bis 1,5 m/s
a Timer für sparsamen Batteriebetrieb: optional 5 s oder 120 s
a Umweltklasse: IV gemäß EN 50131-1
a Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
a Schutzklasse des Melders: IP55
a Max. relative Luftfeuchtigkeit: 95 %
a Abmessungen: 186 x 71,3 x 105,5 mm
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03

Funk- Passiv infrarot Bewegungsmelder

JA-151P-Wg

Er ist auf das Entdecken menschlicher Bewegungen in Gebäuden ausgelegt. Seine 
garantierte Erfassung beträgt 90° / 12 m. In der Ausführung mit grauer Linse übertrifft 
seine Resistenz gegen weißes Licht deutlich die von der Norm erforderten Werte, wo-
durch Fehlalarme bspw. durch die Beleuchtung von Autos durch das Fenster, Blitze  
oder reflektierende Gegenstände deutlich reduziert werden. Er verfügt über eine inte-
grierte SMART WATCH-Funktion für die Bestätigung von Alarmen und die damit ver-
bundene Verlängerung der Batterielebensdauer. Das Produkt ist das Ergebnis höchster 
Anforderungen an Qualität und Design und passt dank seiner ästhetischen Form in jeder 
Installationsvariante auch in die luxuriösesten Innenräume. Neben der Standardpositio-
nierung in einer Ecke eines Raums lässt er sich auch mithilfe des ästhetischen Rahmens 
JA-193PL an der Wand montieren. Dabei wird der Melder teilweise versenkt und harmo-
nisiert äußerst ästhetisch mit der Wand. Für spezielle Anwendungen wie Deckenmonta-
ge oder geneigte Installation kann die Gelenkhalterung JA-191PL verwendet werden.

Der Melder bietet Impulsaktivierung.
Der Melder kann für die Steuerung programmierbarer PG-Ausgänge  
verwendet werden.
Die Resistenz gegen Fehlalarme lässt sich in zwei Stufen einstellen.
Der Melder ist ein Bestandteil des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar  
und belegt eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 2 Alkalibatterien, AA (LR6), 1,5 V, 2400 mAh  

(Warnung: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (längste Lebensdauer im SMART 

WATCH-Modus)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
a Kommunikationsbereich: etwa 300 m (offene Fläche)
a Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m über Bodenhöhe
a Erfassungswinkel / Erfassungsbereich: 90° / 12 m
a Abmessungen: 62 x 130 x 38 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2 / Umweltklasse II
a Gemäß: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
a Umgebung gemäß: EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03

gelenkhalterung für Pir-Melder JA-1x1P

JA-191Pl

Wird für die Montage von PIR-Bewegungsmeldern der Serie JA-1x1P an der Decke  
oder Wand verwendet, wenn eine vom Standard abweichende Positionierung  
bei der Montage erforderlich ist. Die Halterung ist ein zertifiziertes Zubehörteil der Melder 
der Serie JA-1x1P und wird mit einem Sabotagekontakt ausgeliefert, der an einen An-
schluss innerhalb des Melders angeschlossen werden kann.
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ein-Weg-Fernbedienung mit vier tasten

JA-164J

Ermöglicht die Fernbedienung des Sicherheitssystems und diverser elektrischer Geräte 
oder die Auslösung eines Notfallalarms (ohne optisches und akustisches Feedback  
über die Ausführung eines Befehls). Die Fernbedienung kann auch in mehreren 
Systemen und in einem Multifunktionsrelais des Typen AC-16x angemeldet werden,  
um das Relais gemäß dem ausgewählten Modus zu steuern.

Die Fernbedienung verfügt über eine optische und akustische Rückmeldung  
über das Drücken einer Taste.
Die Fernbedienung lässt sich in mehreren Systemen oder Multifunktionsrelais  
anmelden 
Sie prüft den Status ihrer Batterie und zeigt an, wenn sie schwach ist.
Wird eine Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird jede Sekunde eine Aktivierung ge-
sendet. Diese Funktion kann bspw. genutzt werden, um den Impuls eines PG-Ausgangs 
(z. B. für die schrittweise Schließung von Rollläden) zu verlängern. 
Die Tastentöne können deaktiviert werden.
Tastensperrfunktion.
Erweiterte Einstellungen für doppeltes Drücken der Tasten.
Die Fernbedienung ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar  
und belegt eine Position.

a Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), Stromversorgung  

Typ C gemäß EN 50131-6
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (10 Aktivierungen / Tag)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz
a Kommunikationsbereich: etwa 300 Meter (Sichtlinie)
a Abmessungen: 77 x 36 x 15 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
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ein-Weg-Fernbedienung mit zwei tasten

JA-162J

Ermöglicht die Fernbedienung eines Sicherheitssystems und diverser elektrischer Geräte 
oder die Auslösung eines Notfallalarms (ohne optisches und akustisches Feedback  
über die Ausführung eines Befehls). Die Fernbedienung kann auch in mehreren 
Systemen und in einem Multifunktionsrelais des Typen AC-16x angemeldet werden,  
um das Relais gemäß dem ausgewählten Modus zu steuern. 

Die Fernbedienung verfügt über eine optische und akustische Rückmeldung  
über das Drücken einer Taste.
Die Fernbedienung lässt sich in mehreren Systemen oder Multifunktionsrelais anmelden. 
Sie prüft den Status ihrer Batterie und zeigt an, wenn sie schwach ist.
Wird eine Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird jede Sekunde eine Aktivierung ge-
sendet. Diese Funktion kann bspw. genutzt werden, um den Impuls eines PG-Ausgangs 
(z. B. für die schrittweise Schließung von Rollläden) zu verlängern. 
Die Tastentöne können deaktiviert werden.
Tastensperrfunktion.
Erweiterte Einstellungen für doppeltes Drücken der Tasten.
Die Fernbedienung ist ein Bestandteil des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar 
und belegt eine Position im System.

a Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), Stromversorgung  

Typ C gemäß EN 50131-6
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (10 Aktivierungen / Tag)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz
a Kommunikationsbereich: etwa 300 Meter (Sichtlinie)
a Abmessungen: 63 x 36 x 15 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
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Zwei-Wege-Fernbedienung mit vier tasten

JA-154J MS

Ermöglicht die Fernbedienung des Sicherheitssystems und diverser elektrischer Geräte 
oder die Auslösung eines Notfallalarms. Bestätigung der Ausführung eines Befehls durch 
optische und akustische Rückmeldung. All das ist auch mit mehreren  
JABLOTRON-100-Systemen möglich (z. B. zu Hause und im Büro).
Die Fernbedienung kann auch in einem Multifunktionsrelais des Typen AC-16x  
angemeldet werden, um das Relais gemäß dem ausgewählten Modus zu steuern.

Die Fernbedienung verfügt über eine optische und akustische Rückmeldung der Ausfüh-
rung eines Befehls. 
Die Fernbedienung lässt sich in mehreren Systemen oder Multifunktionsrelais anmelden. 
Sie prüft den Status ihrer Batterie und zeigt an, wenn sie schwach ist.
Wird eine Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird jede Sekunde eine Aktivierung ge-
sendet. Diese Funktion kann bspw. genutzt werden, um den Impuls eines PG-Ausgangs 
(z. B. für die schrittweise Schließung von Rollläden) zu verlängern. 
Die Tastentöne können deaktiviert werden.
Tastensperrfunktion.
Erweiterte Einstellungen für doppeltes Drücken der Tasten.
Die Fernbedienung ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar  
und belegt eine Position im System.

a Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), Stromversorgung  

Typ C gemäß EN 50131-6
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (10 Aktivierungen / Tag)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz
a Kommunikationsbereich: etwa 300 Meter (Sichtlinie)
a Abmessungen: 77 x 36 x 15 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3, 

T031
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
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Zwei-Wege-Fernbedienung mit zwei tasten

JA-152J MS

Ermöglicht die Fernbedienung des Sicherheitssystems und diverser elektrischer Geräte 
oder die Auslösung eines Notfallalarms. Bestätigung der Ausführung eines Befehls durch 
optische und akustische Rückmeldung. All das ist auch mit mehreren  
JABLOTRON-100-Systemen möglich (z. B. zu Hause und im Büro).
Die Fernbedienung kann auch in einem Multifunktionsrelais des Typen AC-16x  
angemeldet werden, um das Relais gemäß dem ausgewählten Modus zu steuern.

Die Fernbedienung verfügt über eine optische und akustische Rückmeldung der Ausfüh-
rung eines Befehls.
Die Fernbedienung lässt sich in mehreren Systemen oder Multifunktionsrelais anmelden. 
Sie prüft den Status ihrer Batterie und zeigt an, wenn sie schwach ist.
Wird eine Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird jede Sekunde eine Aktivierung ge-
sendet. Diese Funktion kann bspw. genutzt werden, um den Impuls eines PG-Ausgangs 
(z. B. für die schrittweise Schließung von Rollläden) zu verlängern. 
Die Tastentöne können deaktiviert werden.
Tastensperrfunktion.
Erweiterte Einstellungen für doppeltes Drücken der Tasten.
Die Fernbedienung ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar  
und belegt eine Position im System.

a Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), Stromversorgung  

Typ C gemäß EN 50131-6
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (10 Aktivierungen / Tag)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz
a Kommunikationsbereich: etwa 300 Meter (Sichtlinie)
a Abmessungen: 63 x 36 x 15 mm
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3, 

T031
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03



Bus-Schnittstelle für JA-100-Funkgeräte

JA-111r

Das Funk-Busmodul JA-111R wird für den Anschluss aller Drahtlosgeräte des Systems 
JABLOTRON 100 verwendet. Um alle überwachten Räumlichkeiten perfekt abzudecken, 
lassen sich bis zu 3 JA-111R-Module in einem System installieren.

Die Elektronikeinheit befindet sich im vorderen Teil der Abdeckung und ist mit einer 
Einschub-Klemmleiste ausgestattet, die den bequemen Anschluss von Kabeln ermög-
licht. Im hinteren Teil befinden sich Durchlässe für Kabel.
Das Modul kommuniziert mit dem Bus der Zentrale und wird von ihm mit Strom versorgt. 
Das Modul ist für die Installation außerhalb der Zentrale vorgesehen und wird als zweites 
oder drittes Modul im System verwendet. Wenn Sie ein Funkmodul innerhalb der Zent-
rale benötigen, empfehlen wir Ihnen den Kauf einer Zentrale mit Funkmodul: die Einheit 
JA-10xKR-xx

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9...15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 35 mA
a Stromverbrauch (maximal) bei Kabelauswahl: 80 mA
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz
a Abmessungen: 43 x 160 x 23 mm 
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, gemäß EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
a Umgebung: II. Innenräume allgemein gemäß EN 50131-1
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03

Funk- griffverriegelung mit Magnetkontakt

JA-152NM

Ein drahtloses Modul für in mechanische Verriegelungen eingebaute PG-Ausgänge,  
das für das Sperren eines Tür- oder Fenstergriffs genutzt werden kann, wenn  
der Gebäudealarm scharfgeschaltet ist. Dank eines integrierten magnetischen Sensors 
können Sie den Schließstatus eines Fensters oder einer Tür überwachen. Die Verriege-
lung bietet eine auswählbare Funktion zum automatischen Entriegeln, wenn ein Feuer-
alarm ausgelöst wird.

Der magnetische Sensor in diesem Modul liefert nur Informationen über den Status  
des Fensters oder der Tür und erfasst keine Einbrüche in das Gebäude (Das Produkt  
ist nicht als vollelektronischer Sicherheitsdetektor zertifiziert).
Vor der Installation des Moduls muss die Eignung für eine bestimmte Montageart  
in Bezug auf den Fensterrahmen oder den Griff geprüft werden. 
Um die einwandfreie Funktion der Verriegelung zu gewährleisten, muss der Griff  
sich vollständig in die geschlossene Position drehen lassen. Ein Fenster- oder Türgriff 
kann in der Mikroventilations- oder Vollventilationsstellung nicht verriegelt werden.
Das Modul ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100, ist adressierbar und belegt  
eine Position im System.

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 2 Alkalibatterien, AA (LR6), 1,5 V, 2400 mAh
a Warnung: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
a Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (1 Verriegelung / Entriegelung am Tag)
a Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
a Kommunikationsbereich: etwa 300 m (offene Fläche)
a Abmessungen: 229 x 34 x 18 mm
a Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1)
a Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
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Bus-Schnittstelle für ein-Weg-JA-80-Funkgeräte

JA-110r 80

Ein Funkmodul für die Kommunikation des Systems JABLOTRON 100 mit drahtlosen 
Ein-Weg-Geräten des Systems JABLOTRON 80 Oasis. Es unterstützt die Modernisie-
rung eines drahtlosen Oasis-Systems auf ein JABLOTRON-100-System unter Beibehal-
tung einiger der ursprünglichen Geräte (z. B. Melder).

Das Funkmodul JA-110R 80 lässt sich im System mit JA-11xR-Modulen kombinieren, 
die mit Komponenten von JABLOTRON 100 (z. B. Bedienteilen, Sirenen, Kamera-PIR-
Meldern usw.) kommunizieren.

Vom Modul JA-110R 80 unterstützte Geräte:
JA-8x-Melder
RC-8x-Fernbedienungen

Nicht unterstützte Geräte:
JA-8xF-Bedienfelder
JA-84P-Kamera-PIR-Melder
JA-80Z-Verstärker
JA-80x-Sirenen
TP-xx-Thermostate
AC-8x- und UC-82-Ausgangsmodule
JA-8xK-Zentralen

a Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
a Stromversorgung: 12 V (9...15 V) über den Bus der Zentrale
a Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand): 25 mA
a Stromverbrauch (maximal) bei Kabelauswahl: 25 mA
a Kommunikationsfrequenz: 868,5 MHz
a Abmessungen: 150 x 40 x 23 mm 
a Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
a Umgebung: II. Innenräume allgemein gemäß EN 50131-1 
a Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
a Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
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